Pto Kodu 38]C2

Disli Tipi

Pto Tipi Tek Disli
Tork Nm

GU¢ Kw

Tahvil Orani 1/1
Baglanti Yeri Kuyruktan

Kontrol Sistemi

Pto Mil Donis Yonu

Agirhk Kg. 4,80

Biittin kuyruktan takilan pto tiplerinde
hidrolik pompayi ana sanziman gévdesinden
uzaklastirmak icin pto ve hidrolik pompa
arasina takilir.
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Pompa flans tipi belirlenirken pto’nun flans tipine uygun secim yapiimahdir.
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* Tum tesisattaki hortum ve rakor oiglileri pompa ile verilen pompa giris ve cikis rakorlari ile ayni
olctide olmalidir. Pompa giris rakoru uygun olsa bile besleme hattindaki diger gecis noktalarinda
katalogda belirtilen gaplarin altinda bir daralma olmamabhdir.
* Pompa pto’ya baglanirken kasintili olmamasina, somunlarin dengeli ve tam sikilmasina, hortum
baglanirken elastik ve rahat olmasina dikkat edilmelidir.
* Yag giris cikis deliklerindeki plastik koruyucular, pompa yerine yerlestirildikten sonra soktlmeli
ve hemen rakorlar baglanmalidir.
* Yag deposu, filtreler ve tesisatin temizligi kontrol edilmeli, yag deposunun hava girig cikigi rahat
olmahdir.
* Depo, pompa igin belirtilen uygun yag ile tamamen doldurulmali ve birkag saat dinlendirilmelidir.
* |lk caligtirma yapilmadan dnce tesisatin pompa girisine kadar yagla dolu oldugu ve tim
vanalarin agik oldugu kontrol edilmeli, pompa kesinlikle yagsiz calistirlimamalidir.
* JIk calistirmada pompanin normal galismasi, gurilti seviyesi, yag kagaklari gézlenmelidir.
* Yag tahliye deligi operator tarafindan sik sik kontrol edilmelidir.
* {lk calismadan sonra tesisat yagdla dolacagindan, tank kontrol edilmeli ve eksilen miktari kadar
yag tanka eklenmelidir.
* Kig aylarinda 32 numara yag kullaniimahdir. (ISO 32) (SAE 10 W)
* Yaz aylarinda 46 numara yag kullaniimalidir. (ISO 46) (SAE 20 W)
* Kullanilan yaglar pompanin émriini direkt etkilemektedir. Bu sebepten dolayr mimkin
oldugunca pompaya giden yagin filtre sisteminden gegcmesini saglamalisiniz. Filtresiz bir sistemde
pompanizin émri kisa olacaktir.
* Pompanin doniis yoni pto’nun doniis yénine uygun olarak belirlenmelidir.

* Pompa taleplerinizde aracin ¢alismasi esnasinda PTO'nun mili size bakacak sekilde durmaniz ve
PTO milinin ne tarafa dondigiini tespit etmeniz gerekmektedir.
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URUNLERIMIZ AXA SIGORTA A.S. TARAFINDAN URUN SORUMLULUK SIGORTASI KAPSAMINDA SIGORTALANMISTIR.
FIRMAMIZ URUNLERINDEN KAYNAKLI ARIZALARDA ARIZA BEDELI AXA SIGORTA A.S. TARAFINDAN KARSILANACAKTIR.




UYARI

HIDROLIK DISLI VE PISTONLU POMPALARININ DAHA SAGLIKLI VE HASARSIZ CALISABILMESI
ICIN SOGUK VE SICAK IKLIM SARTLARINDA VISKOSITESI YUKSEK TIP YUKSEK
PERFORMANSLI YARI SENTETIK VEYA YUKSEK PERFORMANSLI SENTETIK DISLI YAGLARI
KULLANILMASI GEREKMEKTEDIR.

SOGUK HAVALARDA YAG HIZLA DOLASIMA GECEMEDIGI ICIN DISLILERDE ASINMAYA
SEBEP OLUR.

AKSI TAKDIRDE SOGUK IKLIM SARTLARI NEDENIYLE YAG DONMA YAPACAGINDAN ARACI
ILK CALISTIRMA ESNASINDA ANA SANZIMAN VE POMPALARIN DISLILERINDE BOZULMALAR
OLMAKTADIR.

BU NEDENLE KULLANACAGINIZ YAGIN AKMA NOKTASI OZELLIGI COK ONEM
TASIMAKTADIR.

AKMA NOKTASI -40 ILE — 50 ARASI OLAN YAGLARI TERCIH ETMENIZ GEREKMEKTEDIR.
AKMA NOKTASIBIR YAGIN DUSUK SICAKLIKLARDA AKIS OZELLIGI OLCUSUDUR.

AKMA OZELLIGI -40 ILE -50 ARASI OLAN BU TiP YAGLAR iC SURTUNMEYI AZALTACAK VE
BUNUN SONUCUNDA DUSUK SICAKLIKLARDA MUKEMMEL AKISKANLIK OZELLIGI
KAZANACAK SEKILDE GELISTIRILMISTIR.SONUC OLARAK EKIPMAN PARCALARI OZELLIKLE
ILK CALISTIRMA SIRASINDA DAHA ETKILI SEKILDE YAGLANIR.AYRICA BU TIP YAGLAR
YUKSEK VISKOZITESI NEDENIYLE DAHA GENIS BIiR SICAKLIK ARALIGINDA DAHA
ISTIKRARLI BIR VISKOZITE ANLAMINA GELIR.DUSUK SICAKLIKLARDA GOSTERDIGI USTUN
PERFORMANSIN YANI SIRA YUKSEK SICAK IKLIM SARTLARINDA INCELMEYE KARSI DAHA
DAYANIKLIDIR.BU SAYEDE DAHA GENIS BiR CALISMA SICAKLIK ARALIGINDA USTUN
KORUMA SAGLAR.

OZELIKLERI VE AVANTAJLARL

- ASIRI BASINCA DAYANIKLILIK VE ASINMA ONLEME OZELLIGI.

- KOPUKLENMEYE.KOROZYONA VE PASA KARSI COK YUKSEK DAYANIM.

- OKSIDASYONA KARSI YUKSEK DAYANIM.

- KOPMAYA KARSI YUKSEK DIRENC.

- SOGUK YAG KOSULLARINDA KOLAY iLK CALISMA.

- COK YUKSEK VISKOZITE INDEKSI.

- EKSTRA BASINC VE ASINMA ONLEME OZELLIGI.

- SIZDIRMAZLIK ELEMANLARIYLA UYUMLU.

- YUKSEK VISKOZITE INDEKSI ILE CALISMA SIRASINDA MUKEMMEL VISKOZITE
STABILITESI.

- COK DUSUK AKMA NOKTASI.

- IKLIM SARTALARI -50 ILE +50 DERECELERDE OLAN BOLGELERDE YUKSEK PERFORMANS.
- MUKEMMEL AKISKANLIK OZELLIGI.




